ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ ОТ АК. 
В этой статье, с помощью Аллаха расскажу, как сшить разгрузку для магазинов от 
автомата Калашникова (АК). В 5 части статьи “инструкция для будущих муджахедов”, наш брат 


Абу Тальха коротко описал виды разгрузок (“жилеты”, “ременно-плечевые” и “городские”) и их общие 
характеристики. В этой статье расскажу более подробно о “городских” разгрузках. 





Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 





“Городские разгрузки” представляют 
собой, разгрузочную систему 
самодельного варианта, которые 
придуманы и изготавливаются 
муджахедами Имарата Кавказ, для 
хранения дополнительных магазинов 
от АК (см. фото слева). 

В отличие от других видов разгрузок, 
городские разгрузки можно свободно 
маскировать под верхней одеждой 
(ветровкой, курткой и т.д.) и свободно 
передвигаться не только по лесам, но ив 
населенных пунктах. Да и приобретать в 
зависимости от местности, разгрузки, как 
и другие виды амуниций, бывают 
немного “палевно”, поэтому муджахеды 
чаще изготавливают именно 

КаукКа25Нана{УИБадМе!а “горо дские” разгрузки. 

Для того чтобы сшить разгрузку, необходимо знать, сколько материала, а также какая фурнитура 
понадобиться. Да и значительное время уходит на замеры. К примеру, у меня при изготовлении первой 
разгрузки, на замеры ушло несколько часов и это притом, что рядом были магазины от АК и др. 
готовые разгрузки. И, исходя из того, что чаще разгрузки изготавливают “легальные” муджахеды, у 
которых, как правило, не бывает ни магазинов, ни разгрузок, в этой статье покажем, как все это делать. 





Для того чтобы сшить одну разгрузку нужно приобрести: 


1) Материал, из которого будем изготавливать разгрузку. Чаще всего муджахеды шьют из кожи 
(толщиной от 2 до 3 мм.) и реже шьют из др. материалов (джинсовые и т.о.). 

2) Липучка (шириной 50 мм.) — 
общая длина 80 см. 


Помимо кожи, для изготовления одной разгрузки нужно приобрести : о иеае о 
общая длина 80 см. (для 


2) Липучка © оная ткань - стропа (5, Полукольцо © Карабин (с ., 
— оперативки”) 


длина 50 см. (ее зашивают на 
кожу, чтобы в последующем 
кожа не растягивалась ). 


АВОЗиНЕР я 4) Плотная ткань — стропа 
мм. р. й (шириной 30 мм.) — общая 
Длина - 50 см. 5) Плотная ткань (шириной 20 





Длина - 80 см 
мм.) — длина 500 см., а также 
© Ан застежки типа фастекс 


(ширина 25 мм) 2 шт. и 
двухсторонняя пряжка к ней 
Г 9. (ширина 25 мм.) — 2 шт. 

-- 6) Полукольца (30 мм) — 4 шт. 
э 7) Карабин — 1 шт. 


Каука5Напа /ИФазМеа Рис.1 





Также нам понадобятся: карандаш на кожу, линейка, канцелярский нож, клей, шила и капроновая нить. 


КРОЙКА И ШИТЬЕ РАЗГРУЗКИ. 


Как указано на рис.2, вырезаем сначала нижнюю часть разгрузки. 


КауКа2$Нана{ /ПбадМеата. 





Для этого ставим кожу на ровную поверхность и 
аккуратно, не растягивая кожу, вырезаем ее. Также 
братья, советую на кожу, вырезать и заклеить, как 
указано на рис.3 тонкий утеплитель, который обычно 
ставят под линолеум. Затем вырезать кожу (36,5 Х 23 
см) и заклеить ее сверху. При таком варианте, в случае 
если придется делать длинные переходы, то 
передвигаться будет удобнее, т.к. разгрузка обычно 
надевается сверху футболки и магазины при ходьбе 
колют в ребра. 











Далее, как указано на рис. 4, нужно сначала зашить 2 полукольца (или кольца), при этом 


3) Зашиваем 
(по середине) 
плотную ленту, 
чтобы кожа в 
дальнейшем не 
растягивалась 
- 4 шт. 


5) Зашиваем липучки( 4 шт.) 


ыы 


Далее, вырезаем 


4) Карандашом или 


белой ручкой, делаем 


отметки для шитья. 


6) Затем нужно 
зашить ленту и по — 
бокам надеть 


застежку типа - 


$ 


и. 


фастекс. _ 
> 
\ ззй 








материал, т.е. стропа, должна быть плотная и 
качественная (как на рис.1, под №4), т.к. к ним 
будем соединять оперативку и основная нагрузка, 
будет идти на них. 


Затем, чтобы в дальнейшем кожа не 
растягивалась, зашиваем плотную, тонкую ленту 


(как на рис.1, под №5). 


Затем карандашом делаем отметки, куда будем 
шить верхнюю часть кожи. 


Затем зашиваем липучки. 


Ну и остается зашить ленту и по бокам надеть 
застежку типа фастекс (как на рис.1, под №5). 


верхнюю часть разгрузки. 


Рис.5 


Далее как указано на рис.6, сначала делаем отметки для шитья, а затем заклеиваем липучки. 


9) Зашиваем липучки - 4шт. 
ыы 


| в | | 


8) Делаем отметки для шитья. 





Рис.6 


Если сделали все, как показано выше, остается, как указано на рис.7, зашить верхнюю часть кожи 
на нижнею. Если есть возможность, то желательно прострочить на швейной машинке, т.к. в ручную 
шить, уйдет много времени, а если зашить, как попало, то со временем нить будет распариваться. 


10) Зашиваем верхнюю и нижнюю часть друг с другом | _® 
(желательно прострачить на машинке). 11) Остается к 
| - кольцам 
соеденить 
оперативку от 


пистолета, 


12) Разгрузка _ 
иншаАллах, готов, 





Рис.7 Рис.8 


Мы, к примеру, все то, что показывали до рис.7, сначала заклеивали. То есть заклеили на нижнюю 
кожу плотную тонкую ленту, чтобы кожа не растягивалась. Затем на нее же заклеили утеплитель (34,5 
Х 22см.) и сверху нее кожу (36,5 Х 23см.). Затем заклеили на кожу, стропу с двумя кольцами. Нуи 
заклеили на обе кожи липучки. Потом верхнюю и нижнюю кожу (как показано на рис.7), отдали 
прострочить на швейной машинке. Сначала все то, что заклеили, ну и затем обе кожи друг с другом. 


Затем нужно приобрести оперативку для пистолета (подойдет от любого пистолета), которые 
обычно продаются в оружейных магазинах и без всяких “разрешений”. При этом они бывают двух 
видов: полностью кожаные и кожано-ленточные (как на рис.9). Нам подойдут только полностью 
кожаные, т.к. нагрузка на оперативку будет больше (с одной стороны АК, а с др. 4 снаряженных 
магазина). Я, к примеру пользуюсь оперативкой для 
пистолета Стечкина -— “хольстер”. В отличие от 
предыдущей моей оперативки, она удобнее сидит на 
плечах. 


Как показано на рис.9, вырезаем кобуру для 
пистолета, а обе ленты (т.е. кожи) вставляем в 
полукольца от разгрузки (рис.8). 


А с другой стороны вставляем полукольцо с 
карабином (как на рис.1, под №6,7). 





Рис.9 


Далее, как показано на рис.10, на рукоятке автомата, дрелью необходимо сделать отверстие и 
вставить туда полукольцо. 


Остается надеть на себя оперативку (с разгрузкой) и 
надеть карабин на полукольцо, которое вставили на 
рукоятку от автомата (см. фото вначале статьи). 





Рис.10 


Разгрузка, показанная в этой статье, наиболее распространена среди муджахедов Дагестана. Она 
подходит как магазины от АК-47, так и на АК-74. Только магазины от АК-74 вмещаются чуть-чуть 
свободнее, нежели магазины от АК-47. Но это разница совсем незначительная. 


В нее можно вставить 4 магазина от АК, а также при необходимости можно вставить до 2 магазинов от 
РПК, вместимостью 40 патронов на АК-47 и 45 патронов на АК-74 (как видите на рис.7).Если есть в 
этом необходимость, то можете изготовить так, чтобы помещались все 4 магазинов от РПК, просто 


удлинив вначале кожу. Так как четвертый магазин попадает на спину и выделяется под одеждой, 
демаскируя муджахида (смотрите фото вначале статьи, вид сзади), некоторые братья изготавливают 
разгрузки вместимостью 3 магазина. 


Если не получается приобрести оперативку, к примеру не хотите палить “легального”, то без проблем 
МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ И 66. 


В следующей статье, 
покажу, 


как се сшИТЬ. 


9) Разгрузка с оперативкой 
иншаАллаН готовы. с” 
:88 Рис. 1 





10) Зашиваем верхнюю и нижнюю часть друг с другом 
[1) и но бони ние) 7) Вырезаем кожу (верхнюю часть). радона. 


=————=———— 


4) Карандашом или 
белой ручкой, делаем 
отметки для шитья. 


3) Зашиваем 
оо сора 6) Затем нужно 


защить ленту и по 
дальнейшем не бокам надеть 
растягивалась застежку типа - 


- 4 шт. фастекс. } | \ | 
`Ф | 12) Разгрузка 


8) Делаем отметки для шитья. иншаАллах, готов 


КаукКа2$Нама{\УПОадМеага. 


5) >Зашиваем липучки(4 шт.) 





Рис.12 


И в конце, воздаю Хвалу Аллаху Господу миров, все неточности, ошибки, неясности -— это от меня. 


Чтобы не удлинять предыдущую статью, решил разделить ее на 2 части и в этой части 
иншаАллай покажем, как сшить оперативку на разгрузку от АК. Как писал ранее, проще купить 


оперативку, т.к. для ее покупки не нужно “разрешения”, да и не особо палевно (особенно тем, у 
кого есть пневматическое или травматическое оружие). Но все же бывают ситуации, когда не 
получается идти в магазины (в частности “выселенным” муджахедам), да и не хочется из-за этого, 
чтобы “легальные” засветились на камерах видео наблюдения магазина, продавцы которых обычно 
тесно сотрудничают с куфрохранителями. 


Поэтому покажем, как ее сшить. Для этого, помимо кожи нам понадобятся: 
- липучка (25 мм), 
- полукольцо (30 мм.) 


- карабин (см. рис.1 предыдущей статьи). 


КРОЙКА И ШИТЬЕ ОПЕРАТИВКИ. 


Как показано на рис.1, вырезаем кожу. Кожа при этом должна быть толстая (минимум 2 мм.) и ну 
и качественная. Если кожа тонкая (толщина 1 мм), то тоже не проблема. Мы, к примеру, сделали 
следующим образом: 


Вырезали кожу как показано на рис.1(А, Б, В, Г, Д) по 2 шт. 
Затем, также как показано на рис.1(А, Б, В, Г, Д), вырезали плотную тонкую ткань, по 1 шт. 
Затем заклеили ткань между обеими кожами и прострочили по кругу. 


В общем, толщина кожи составила около 2,5 мм, и при этом кожа в последующем за счет плотной 
ткани не будет растягиваться. 


Рис.1 


КауКа2$Нама{\/ИПИрадчМеа!а 





Затем, как показано на рис.2, с одной из сторон, заклеиваем липучки. 


Вместо липучек, можете также пришить пуговицы и сделать небольшие отверстия для них. 


Рис.2 


) чан = 


6 см. 
И 
ни Ш] 


д) .-_10 см. „ „6 см» 
И Шт 


КауКа2$Нана{\/ИРадМеага 





Далее вырезаем кожу(6Х6см.) - 4 шт., как показано на рис.3(Е). Затем на каждую из них 
заклеиваем плотную, толстую(или несколько тонких) ткань. Толщина кожи с заклеенной на нее 
тканью должна составлять около 2,5-3 мм. Для удобства, все 4 угла можно округлить. Затем на 2 из 
них, канцелярским ножом делаем 2 отверстия, как показано на рис.3(Ж) так, чтобы можно было 
плотно вставить кожу, показанную на рис.1(примерно30ХЗмм.). 


Затем вырезаем плотную толстую ткань (толщиной 3 мм.) и как показано на рис.3(И), заклеиваем (а 
затем зашиваем) с разных сторон по краям липучки. Она понадобится нам для удержания автомата. 


Рис.3 


3) Вырезаем кожу, как указано справа 
по 2 шт. (в общем 4 шт.) и заклеиваем 
с одной из сторон, на каждую из них 
плотную ткань (чтобы кожа не 
растягивалась). Толщина кожи с 
заклеенной на нее тканью, должна 
составлять около 3 мм. 


Затем на двух из них канцелярским 
ножом делаем 2 6бтверётия. 


4) Вырезаем плотную 
ткань (толщина - 3 мм.) 
и как показано справа 
зашиваем с разных 
сторон липучки. с обратной стороны. 


Вторую липучку зашиваем 


Ткань нужна для удержания автомата. 


КауКа;$Нама{/ПрадМеага 





Далее как показано на рис.4 нужно сначала заклеить, затем по краям прострочить их. На 
кожу “Е” (рис.3), со всех четырех сторон, заклеиваем кожи “А”, “Б”, “В” и “Д” (рис.1) и сверху 
заклеиваем также вторую кожу“Е”(рис.З3). 


Ну и оставшуюся кожу “Г” (рис.1), заклеиваем между обеими кожами “Ж” (рис.3), с той 
стороны, где нет отверстий (на углу). 


Рис.4 


5) Ну и если все подготовили, то остается как показано 
ниже, сначала заклеить, а затем зашить все это. 





Ну и остается кожи “А” и “Д”, вставить через полукольца от разгрузки (рис.5) и при помощи 
липучек настроить под себя. 


Кожу “Б” и “В”, вставляем через отверстия кожи “Ж” и также настраиваем под себя. 


Ну и со стороны кожи “Г”, вставляем полукольцо и на него надеваем карабин. 


Рис.5 


6) Остается 
соеденитъс = __ 
разгрузкой, 


га 


/ 7Жожу (Б) и (В 
/’ вставляем в 


8) Ну и со стороны 
вставляем 


вставляем в него 
КАРАБИН. 





Ткань “И” (рис.3), понадобиться для удержания автомата (см. фото вначале статьи). Остается 
подогнать оперативку под себя. 





Разгрузка с оперативкой готова. 


В следующей статье, иншаАллай покажу как сшить ремень для АК. 





КаукКа2$Нама{УИОадМе4!а 


